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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Czes¢ opisowa:

1. Cel | podstawa opracowania
2 Opis rozwigzan projektowych
3. Zabezpieczenia ppoz.
4

Uwagi kohcowe

Czesé rysunkowa: Skala rys.:
WM1 Rzut parteru — instalacja wentylacji mechanicznej 1:50
WM2 Rzut pietra | — instalacja wentylacji mechanicznej 1:50
WM3 Fragment piwnicy — instalacja wentylacji mechanicznej 1:50
WM4 Przekroje — instalacja wentylacji mechanicznej 1:50
Zataczniki:

Z1 Bilans powietrza wentylacyjnego
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1. Cel i podstawa opracowania

Celem opracowania jest sporzgdzenie projektu budowlanego (rozszerzonego
0 czes$¢ wykonawczg) wentylacji mechanicznej dla przebudowy Oddziatu Pediatrycznego
Miejskiego Szpitala Zespolonego w Czestochowie przy ul. Bony 1/3, dziatka nr 67/2.

Szczegolowe dane dotyczgce przeznaczenia funkcjonalnego poszczegdinych
pomieszczen oraz rozwigzan konstrukcyjnych  znajdujg sie w  projektach:

architektonicznym i konstrukcyjnym.

Podstawg do wykonania niniejszego opracowania sg:
- zlecenie Inwestora,
- podkiady architektoniczno-budowlane,
- inwentaryzacja wtasna,

- aktualnie obowigzujgce normy i przepisy prawne.

2. Opis rozwi gzan projektowych

Dla opracowywanego zakresu projektuje sie:

- wentylacje mechaniczng izolatek w oparciu o odrebne ukfady nawiewu i wywiewu
(nawiewny wentylator kanatowy, wywiewny wentylator dachowy);

- wentylacje mechaniczng w pozostatej czesci budynku w oparciu o: nawietrzaki
okienne, nawietrzaki $cienne, wentylatory kanatowe, wentylatory typu

tazienkowego.

2.1. Wentylacja mechaniczna izolatek

Obieg powietrza wymuszony bedzie przez wentylatory na nawiewie i wywiewie,
ktore bedg obstugiwac izolatke na parterze oraz izolatke na pietrze.
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Tab. Parametry obliczeniowe wentylacji mechanicznej izolatek

Lokalizacja wentylatora
nawiewnego

Pomieszczenie piwniczne pod izolatkami

Lokalizacja wentylatora
wywiewnego

Dach budynku

Lokalizacja czerpni

Potudniowa $ciana budynku

Lokalizacja wyrzutni

Dach budynku

Nawiew 330 m°h 100 % separacji
Wywiew 270 m*/h powietrza
Rodzaj odzysku ciepta Brak

Filtracja nawiewu > EU3

Filtracja wywiewu Brak

Temperatura nawiewu zimg

24 °C (przy temp. zewnetrznej -20 °C)

Temperatura nawiewu latem

Brak regulacji temperatury Swiezego powietrza

Parametry nagrzewnicy

Rodzaj nagrzewnicy — wodna

Zrédio ciepta — instalacja wewnetrzna szpitala
Rodzaj czynnika — r-r glikolu propylenowego 38%
Parametry czynnika — 60/40 °C

Parametry chtodnicy

Brak chtodzenia powietrza wentylacyjnego

Klimatyzacja izolatek

Obliczeniowa temperatura zewnetrzna — 32 °C
Temperatura w pomieszczeniu — 24 °C

Moc jednostki wewnetrznej — 2,5 kW
Urzgdzenia wewnetrzne — klimatyzatory scienne
Urzadzenia zewnetrzne — jednostka multi split
Rodzaj czynnika - R410a

do pomiaru réznicy cisnien.

Jako zakonczenia wentylacyjne projektuje sie anemostaty nawiewne/wywiewne.

Regulacje instalacji realizowac¢ przy uzyciu przepustnic wieloptaszczyznowych z kro¢cami

W odcinkach kanatéw niedostepnych od strony zakonczen nawiewnych/wywiewnych

nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne stuzgce do czyszczenia kanatow.

Catos¢ instalacji wentylacyjnej wykonac z:

- przewodow prostokatnych ze stali ocynkowanej;

- przewoddw okrggtych typu ,spiro” ze stali ocynkowanej;
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Instalacje wentylacyjng zaizolowa¢ w nastepujgcy sposob:
- instalacja czerpna — izolacja 50 mm z kauczuku syntetycznego;

- instalacja nawiewna — izolacja 20 mm z kauczuku syntetycznego;

Transfer powietrza miedzy pomieszczeniami poprzez kratki transferowe umieszczone
w dolnej czesci drzwi. Dla pomieszczen wydzielonych pozarowo nalezy zastosowacé
przeciwpozarowe kratki transferowe.

Skropliny tworzgce sie w obrebie klimatyzatorow $ciennych nalezy odprowadzi¢ poprzez

przewod PP z syfonem do pionu kanalizacyjnego.

Rozprowadzenie kanatdw wentylacyjnych i rozdzial powietrza zgodnie z czescig

rysunkowg oraz zatgcznikiem ,Bilans powietrza wentylacyjnego”.

2.2. Wentylacja mechaniczna w pozostatej czesci budynku

Wentylacja mechaniczna bedzie oparta o nastepujgce urzgdzenia:
« nawiew powietrza do pomieszczenh:
o nawietrzaki okienne;
o nawietrzaki scienne;
o wentylatory kanatowe nawiewne potgczone z czerpniami powietrza (w sluzach);
o kratki transferowe w dolnej czesci drzwi;
«  Wywiew powietrza z pomieszczen:
o wentylatory kanatowe wywiewne potgczone z kominami wentylacyjnymi;
o wentylatory typu tazienkowego potgczone z kominami wentylacyjnymi;

o kratki transferowe w dolnej czesci drzwi.

Czerpnie powietrze dla $luz usytuowano na zachodniej elewacji budynku.

Jako zakonczenia wentylacyjne projektuje sie anemostaty.
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Regulacje instalacji realizowac przy uzyciu:
- nawietrzakéw sciennych i okiennych (mozliwo$¢ regulacii);

«  przepustnic kanatowych.

W odcinkach kanatéw niedostepnych od strony zakonczen nawiewnych/wywiewnych

nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne stuzgce do czyszczenia kanatow.

Catosc instalacji wentylacyjnej wykonac z:
- przewoddow okrggtych typu ,spiro” ze stali ocynkowanej;

Instalacje wentylacyjng zaizolowac¢ w nastepujgcy sposob:
- instalacja czerpna — izolacja 50 mm z kauczuku syntetycznego;

- instalacja nawiewna, wywiewna — izolacja 20 mm z kauczuku syntetycznego;

Rozprowadzenie kanatdbw wentylacyjnych i rozdziat powietrza zgodnie z czescig

rysunkowg oraz zatgcznikiem ,Bilans powietrza wentylacyjnego”.

3. Zabezpieczenia ppo z.

Prace nalezy prowadzi¢ ze szczeg6lnym uwzglednieniem bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Nie mozna prowadzi¢ prac spawalniczych w pomieszczeniach,
w ktérych znajdujg sie materiaty tatwopalne; pomieszczenia te nalezy oproznic
I zapewni¢ srodki ppoz. przed rozpoczeciem prac.

Przejscie kanatami wentylacyjnymi przez wszystkie przegrody oddzielenia i wydzielenia
pozarowego nalezy wykonac¢ w klasie odpornosci ogniowej tych przegrod przy uzyciu klap
przeciwpozarowych, zgodnie z technologig producenta zawartg w aprobatach

technicznych i instrukcjach.
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4. Uwagi ko ncowe

Catosc¢ prac wykonaé zgodnie z:
- obowigzujgcymi przepisami BHP i ppoz.;
«  ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”, COBRTI
INSTAL, Warszawa 2002,
- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”, COBRTI INSTAL,
Warszawa 2003;
- wytycznymi producentéw urzgdzen.
Urzadzenia i materialy uzyte przy wykonawstwie powinny posiada¢ dopuszczenia do

stosowania w budownictwie i odpowiednie atesty.




