UWAGI OGOLNE: UWAGI OGOLNE:

1. Rysunku nie skalowaé¢ 7. Przepusty instalacy jne przez sciany i stropy oddzielenia pozarowego
nalezy uszczelni¢ ogniochronnie w klasie odpornosci ogniowej przegrody
2. Rysunki nalezy czyta¢ tacznie z opisem technicznym i rysunkami

architektonicznymi. Wymiary sprawdzi¢ na budowie i potwierdzi¢ z 8.. Sposdb montazu kanatdéw wentylacy jnych winien by¢ pisemnie

rysunkami innych branz potwierdzony przez Wykonawce instalacji z Konstruktorem budynku

3. Ostateczng koordynac je przeprowadzi¢ na budowie 9. Kolor, wyglad i ostatecznqg lokalizac je elementéw widocznych uzgodni¢ z
Architektem

4. Przed przystqpieniem do prac sprawdzi¢ w odpowiednich projektach

prace powiqzane. Ewentualne wady koordynacy jne przedstawi¢ Nadzorowi 10. Wszelkie przywotane nazwy wtasne produktdéw i materiatéw stuzq

Autorskiemu przed przystgpieniem do robdt. Niewskazane jest prowadzenie okresleniu pozgdanego standardu wykonania. Dopuszcza sie zastosowanie

robét w oparciu o dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia ich innych materiatéw i urzqdzen o parametrach niegorszych, niz wymienione w

odniesiefA do architektury i pozostatych branz opracowaniu, po uzyskaniu akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru

5. Wszystkie zmiany, ktére Wykonawca zdecyduje sie wprowadzi¢ (réwniez 11. Z uwagi na modernizacy jny chrakter robdét wszystkie wymiary i

te, ktoére stuzq jedynie zmianie technologi) powinny byé przedstawione rozmieszczenie instalacji sprawdzi¢ na budowie. W przypadku wystqpienia

Nadzorowi Autorskiemu Jjakichkolwiek watpliwosci, nalezy bezzwlocznie zawiadomi¢ projektanta

czesci architektonicznej i sanitarnej.
6. Przed przystagpieniem do wykonania konstrukcji scian i stropéw,
wszystkie przebicia poréwna¢ z projektem instalac ji

LM |

LEGENDA WENTYLACJI MECHANICZNEJ (AHU—S):

instalac ja czerpna - izolatki

instalac ja nawiewna - izolatki

WK wentylator kanatowy

FK filtr kanatowy

_ NWK wodna nagrzewnica kanatowa
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ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA, WNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIMLRYSUNEK NINIEJSZY NIE MOZE BYC PRZERYSOWYWANY,
UZUPEENIANY (UB ODSTAPIONY KOMUKOLWEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIERYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE AUTOCAD 2005PL — 342~ 82984371




