Zatgcznik 8.9 - opis budynkéw ul. Mirowska 15 Czestochowa

OPIS TECHNICZNY BUDYNKU SP Miejskiego Szpitala Zespolonego w Czestochowie przy ul. Mirowskiej 15

TN — , RODZAJ WARTOSC
Lp. OBIEKTU BUDOWY OPIS OGOLNY KONSTRUKCJA I RODZAJ POKRYCIA DACHU INST >r>.n_: KSIEGOWA
TECHNICZNE] BRUTTO
I 1901 Powierzchnia zabudowy 370,5 m2 Budynek 2 - kondygnacyjny murowany z cegly. Stropodach 7 Odgromowa
nr.000014 pigtro Powierzchnia uzytkowa 596,75 m2 plyt zelbetonowych, pokryty papy asfaltowy. Elewacja i dach po |Elektryczna
1979 Kubatura 2805 m3 termomodernizacji w 2013r. ( wycieplenie welng mineralna, Teleinformatyczna
tynk silikatowy). Okna PCV. stolarka drzwiowa zewngtrzna Al. | Wentylacja grawit.
Ceniralne ogrzew.
Zimna woda 417 717,09
Ciepa woda
Kanalizacja
Dzwig szpitalny
Alarmowa
2. Pawilon B 1901 Powierzchnia zabudowy 774.90 m2 Budynek 3 - kondygnacyjny z poddaszem. murowany z cegly. Odgromowa
nr.000003 Powierzchnia uzytkowa 2355,40 m2  |Dach - konstrukcja drewniana, pokryty blacha. Konstrukeja Elektryczna
Kubatura 13004 m3 stropow Kleina i Ackermana, Elewacja i dach po Teleinformatyczna
omodernizacji w 2013r. wycieplenic welng mineralng, tynk |Wentylacja grawit.
atowy, Okna PCV. stolarka dizwiowa zewn. Al. Piwnice - |Centralne ogrzew.
kotownia olejowo-gazowa Zimna i ciepla woda
Kanalizacja 7 279 685,29
Dzwig szpitalny
Instalacja gaz/med.
Gaz. Hydranty
wewnetrzne.
Oddymianie klatki
schodowej
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2 Pawilon C 1983 Powierzchnia zabudowy 911,15 m2 Budynek 4 - kondygnacyjny z nadbudowa maszynowni dZzwigu, Qderomova
nr.000018 Powierzchnia uzytkowa 2 239,70 m2 — [konstrukeja nosna szkieletowo - monolityczna, konstrukcja Elekirvoza
Kubatura cakowita 11 448 m3 stropéw DZ-3, $ciany z cegly. dach - stropodach, vsr._,uin: ._.G_E.:.EEE_S,,_\._E
par ,No_mew oo_@n_ﬂ:ﬂ papa. Obiekt po R:_.E_Eaa:swm&_ W Wentylacja grawit.
2013 - wycieplenie wetng mineralna, tynki silikatowe. stolarka Cen :,.m_:m aaFat:
okienna PCV, drzwiowa zewnetrzna Al. . )
Zimna woda
Ciepa woda 4 405 503,85
Kanalizacja
Dzwig szpitalny
Instalacja gaz/med.
Hydranty
wewnetrzne. Oddymia
nie klatki schodowej
4 Pawilon C' nr 2007 Powierzchnia zabudowy 788.68 m2 Budynek 3 - kondyenacyjny z podpiwniczeniem na kotlownie  |Odgromowa
001489 Powierzchnia uzytkowa 2 310,41 m2  |olejowo-gazowa. Sciany zewnetrzne murowane z pustakow Elektryczna
Kubatura cakowita 11 446.70 m3 ceramicznych MAX. Ocieplenie wetna mineralna i tynkiem Teleinformatyczna

mineralnym. Wewngtrzne - bloczki porotherm. Nadproza
monolitvezne zelbetowe. Dach - stropodach pelny na konstrukceji
stalowe]. Pokrycie papa termozgrzewalna i podkladowa na
welnie mineralnej ulozon 1 blasze trapezowej. Okna PCV.
Stolarka drzwiowa Al

Wentylacja z klim.
Centralne ogrzew.,
Zimna i cepla woda
Kanalizacja

Dzwig szpitalny
Instalacja gaz/med..
Instal. Sygnaliz.poz.
Klapy oddymiajgce
Gaz, Hydranty
wewnetrzne,
wydzielenie poz. |
oddvmianie klatki
schodowej.
przeciwpozarowe
klapy odcinajace.

19 681 409,98
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[3 Lacznik B/C 1089 |Powierzchnia zabudowy 271 m2 Budynek 3 - kodygnacyjny. Konstrukecja nosna ceglana. Odgromowa
nr.000017 Powierzchnia uzytkowa 662.86 m2 Konstrukeja stropu - stropodach, Dach - plyty korytowe, Elektryezna
Kubatura 3577, m2 pekrycie papa, Podpiwniczony. Obiekt po termomodernizacji - | Teleinformatyczna
dach i elewacje - wykonanej w 2013r. Stolarka okienna PCV, Centralne ogrzew.
drzwiowa zewnetrzna Al.. Zimna i cepla woda 270 193,93
Kanalizacja
Wentyl. z Kiimat.
Instal gaz/med.
6 Pawilon D 1900 Powierzchnia zabudowy 184 m2 Budynek 4 - kondvgnacyjny. Konstrukeja nosna ceglana. Odgromowa
nr(00004 Powierzchnia uzvikowa 390,30 m2 Konstrukeja stropow Kleina, dachu - drewniana, pokrycie Elekirvezna
Kubatura 2 246 m3 hlachy. Ohiekt po termomodernizacji w 20131, Teleinformatyczna
Wycieplenie scian welng mineralng. tynki silikatowe. Stolarka  |Centralne ogrzew. 376 127.71
okienna PCV, drzwiowa zewnetrzna Al Zimnpa i cepla woda
Kanalizacia
Alarmowa
7. Pawilon E nr 1901 Powierzchnia zabudowy 726,50 m2 Budynek 3 - kondygnacyjny.Konstrukeja nosna ceglana. Odgromowa
000019 modern. Powierzchnia uzytkowa 1 411,60 m2  |Konstrukeja dachu drewniana i stropodach. Pokrycie papowe.  |Elekiryvezna
1978 Kubatura 2 206 m2 Obiekt po termomodernizacji w 2013r. Wycieplenie Scian i Teleinformatyczna
stropu welng mineralng. Tynki silikatowe. Okna PCV, stolarka | Wentylacja grawit.
drzwiowa zewngtrzna Al.. Centralne ogreew. 645 553,04
Kanalizacja
Zimna i ciepla woda
Dzwig towar. Apt
8. Pawilon Fnr  [1901 Powierzchnia zabudowy 482 m2 Budynek 2 - kondygnacyjny murowany z cegly, Konstrukcja Odgromowa
000015 modern. Powiarzchnia uzytkowa 946,75 m2 dachu - stropodach pokryvty papa. Poddasze wycieplone. Elektryczna
1972 Kubatura 4574.02 m3 Konstrukeja stropow - DMS. Elewacja i dach po Teleinformatyezna

termomodernizacji w 2013r. ( wycieplenie welng mineralng,

atowy). Okna PCV, stolarka drzwiowa zewnetrzna Al

Wentylacja grawit,
Centralne ogrzew

Kanalizac
Zimna | clepla woda
Dzwig szpital. zew.

Instalacja gaz/med..

Klimatyzat Ip.

2501 790,57
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9. Pawilor G 1988 Powicrzehnia zabudowy 651,30 m2 Budynek 2 - kondygnacyiny. Konstrukcja nosna Odgromowa
nr.000020 Powierzchnia uzytkowa 1034 m2 ceglana Konstrukcja stropu - stropodach - plyty korylowe. Elektryczna
Kubatura 5274 m3 Pokrycie papa. Obiekt po termomodernizacji w 2013r z Teleinformatyczna
wycieplenien przestrzeni miedzystropowej, scian welng Wentylacja grawit.
mineralna. Tynki silikatowe. Stolarka okienna PCV, drzwiowa |Centralne ogrzew. 995 452,68
zewnetrzna Al Kanaliza
Zimna i ciepla woda
Alarmowa
10. Mag 1989 chnia zabudowy 66,41 m2 Budynek parterowy. Ko kcia nosna ceglana. Konstrukeja Elcktryezna
gospodarczy nr Powierzchnia uzvtkowa 65,20 m2 dachu drewniana, pokrvia pupa. Drzwi zewnetrzne Al okna Odgromowa
000005 Kubatura 195,60 m3 PCV. Obiekt po termomodernizacji w 2013r. Z wyciepleniem  |Zimna 1 cepla woda 66 373,80
seian | polaci dachowej welng mineralna. Tynki silikatowe. Centralne ogrzew.
Instal. Alarmowa
11. Garaze nr000024 1989 | Powierzchnia zahudowy 92,85 m2 Hudynek parterowy, Konstrukeja nosna ceglana. Dach - Flektryezna
Kubatura 246,05 m2 stropodach, phyty korytowe. Pokryeie - papa. Bramy garazowe  [Odgromowa 48 597 00
stalowe wypelnione drewnem. Tynki zewnetrzne i wewngirzne '
cementowe malowane.
12. Agregat brak Powierzchnia zabudowy 44,10 m2 Budynek patrerowy. Konstrukeja ceglana. Strop Dz-3. Elektryczna
pradotwoérczy  |danych Kubatura 185,30 m3 Konstrukcja dachu plyty DKZ. Pokrycie papa. Tynki zewnetrzne |Odgromowa 27 969,00
nr.000023 i wewnetrzne cementowe malowane, Agregat pradotw.
13, Magazyn 1965 | Powierzchnia zabudowy 203,95 m2 Budynek parterowy. Konstrukcja noSna ceglana. Konstrukeja Elektryczna
nr000022 Powierzchnia uzytkowa 165,29 m2 stropu DMS - stropodach. pokrycie papaowe. Obiekt po Odgromowa
Kubatura 687,31 m3 termomodernizacji w 2013 z wyciepleniem dachu i Scian, Centralne ogrzew. 36 734,00
nowymi ohrobkami dekarskimi. Okna PCV, stolarka drzwiowa |Zimna i ciepla woda
Al Alarmowa
Lgcznie 36 753 107,94
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OPIS TECHNICZNY BUDYNKU SP Miejskiego Szpitala Zespolonego w Cz¢stochowie przy ul. Mirowskiej 15- Szpital ul. Mickiewicza 12

RODZAJ WARTOSC
T 1m RODZAJ WOHA NRIQ NCAT NV WONCSTRITOTA TRAMZAT DAV DVOTA DNACHTT INSTALACII _Am_mOOé>
L. OmeWHC wcoog< 1O UJULIIN T DAUINOLITRNUNCUIA L NULJZAT DVUNUON L ULy LZAaaci iy i
TECHNICZNEJ BRUTTO
l. 1926 Powierzchnia zabudowy 2022 m2 Budynek glowny 4 - kondygnacyjny. Skrzydfa boczne 3- Odgromowa
nadbud. |Powierzchnia uzytkowa 6175 m2 kondygnacyjne. Konstrukcja no$na - murowany z cegly. Konstrukcja  |Elektryczna
Segment. [Kubatura 32 200 m3 dachu bud. gl. - drewniana. Pokrycie blacha falista Plegal z ociepleniem | Teleinformatyczna
1960 wewn. polaci dachowe] welng mineralna 16 cm. Strych uzytkowany Wentylacja grawit.
czesciowo. Elewacja i dach po termomodernizacji w 2013r. wycieplenie |Centralne ogrzew.
Sopital welng mineralna, tynk silikatowy). Okna PCV, stolarka drzwiowa Zimna woda
zpita .
met Al Ciepa woda
budynek glowny SRV B e 4153 517,76
000001 Kanalizacja
e Dzwigi szpitalne
Gazow medyczn.
Kotlownia olej/gaz.
Gaz Hydranty
wewnetrzne
s 1926  |Powierzchnia zabudowy 192,86 m2 Budynek parterowy z nieuzytkowanym poddaszem, murowany z cegly. | Odgromowa
Powierzchnia uzytkowa 237,73 m2 Dach - konstrukeja drewniana, pokryty dachowka ceramicznag. Elektryezna
Budynelcadm Konstrukcja stropu - drewniana. Elewacja - tynk cementowy. Okna Teleinformatyczna
Bitiowy it n:.aé___mm.ﬁ_ stolarka drzwiowa zewn.i wewn. drewniana. Piwnica - Wentylacja grawit. 66 000,00
| kottownia weglowa. Centralne ogrzew.
000010 2 = EN
Zimna i ciepla
woda
Kanalizacja
3, ] 1928  [Powierzchnia zabudowy 464 m2 Budynek parterowy. Remontowany w 1997r. Stolarka okienna PCV.
Budynek dawnej o i TR | ! Sy , MS
Pralni - obick Powierzchnia uzytkowa 379,10 m2 Drzwiowa - drewniana. Konstrukcja noé$na ceglana. Strop - DMS | Odgromowa
a_m,_ _.:, o i Kubatura cakowita 948,80 m3 Kleina. Pokrycie dachu - segment niski - blacha o.cynk, wyzszego - Wentylacja 167 000,00
zierzawiony i
PGM nr 000012 e BrAmAc: .
wylaczone media
Strona 1z 2
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4. 1928  |Powierzchnia zabudowy 170 m2 Budynek parterowy. Konstrukcja noéna - ceglana. Dach - konstrukcja |Odgromowa
BadEerd Powierzchnia uzytkowa 55,10 m2 drewniana pokryta papa: Stolarka okienna i drzwiowa - drewniana. Elektryezna
- Kubatura cakowita 170 m3 Obiekt uzwany tymeczasowo jako zaplecze techniczne warsztatu. Centralne ogrzew.
Sterylizacji nr g ) 24 000,00
000009 W:::m. i cn.n*m woda
Kanalizacja
5. Budynek 1969  |Powierzchnia zabudowy 21,06 m2 Budynek parterowy. Konstrukcja noéna ceglana. Konstrukeja dachu -
agregatu Powierzchnia uzytkowa 17,28 m2 drewniana pokryta papa. Dach - plyty korytowe, pokrycie papa. Elektryczna 12 000.00
pradotw. Nr Kubatura 63,18 m2 Stolarka okienna i drzwiowa drewniana, Tynki wewnetrzne Agregat pradotw.
000008
6. T— 1970 Powierzchnia zabudowy 20,00 m2 Wiata. Konstrukcja no$na ceglano-betonowa. Konstrukcja dachu bez instalacji
wiata nr 001254 Powierzchnia uzytkowa 20,00 m2 stalowa, pokryta plytami falistymi z widkna szkl.. Oblozenie boczne - 10 000,00
Kubatura 78.95 m3 siatka.
7. Portiernia nr 1980|Powierzchnia zabudowy 75,00 m2 Budynek parterowy. Konstrukeja nosna ceglana. Konstrukcja dachu - |Elektryczna
001252 Powierzchnia uzytkowa 66,50 m2 drewniana pokryta papa. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Tynki 10 000,00
Kubatura 198.00 m3 wewnetrzne i zewnetrzne cementowe.
8. Wiata 1990|Powierzchnia zabudowy 102,30 m2  |Wiata. Konstrukcja stalowa. Konstrukcja dachu stalowa, pokrycie - Elektryczna
magazynowa powierzchnia uzytkowa 99,20 m2 eternit. Wysokos¢ 3,5/4,0 m. Osiatkowanie boczne. Bramy wjazdowe 30 000,00
nr.001253 Kubatura 409,20 m3 pele stalowe.
Lacznie 4472 517,76
Strona2z2
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OPIS TECHNICZNY BUDYNKOW SP Miejskiego Szpitala Zespolonego w Czgstochowie przy ul. Mirowskiej 15- Szpital przy ul. Bony1/3

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony z siedzibg w Czestochowie, przy ul. Mirowskiej 15

RODZAJ ROK ‘ D WARTOSC
Lp. OBIEKTU BUDOWY OPIS OGOLNY KONSTRUKCJA 1RODZAJ POKRYCIA DACHU INSTALACII KSIEGOWA
TECHNICZNEJ BRUTTO
1. [Budynek A 1926 Powierzchnia zabudowy - brak danych |Budynek 5 kondygnacyjny. podpiwniczony. Odgromowa
nr000669 modern. Powierzchnia uzytkowa 2593,62 m2 Konstrukcja murowana ceglana. Konstrukcja dachu  [Elektryczna
1970 Kubatura 8064.00 m3 drewniana, pokrycie blacha . Konstrukcja stropow Woda zimna i ciepla
Kleina. Stolarka okienna PCV. Drzwiowa zewnetrzna |Centralne ogrzew.
Al wewnetrzna drewniana. Obiekt po Wentylacja grawit.
termomodernizacji z tynkami silikatowymi. Kanalizacja
Teleinformatyczna
Dach - solary
Hydranty wewngtrzne
2. |Budynek B 1926 Powierzchnia zabudowy - brak danych |Budynek 5 kondygnacyjny, podpiwniczony. Odgromowa
nr000669 modern. Powierzchnia uzytkowa 2531,87 m2 Konstrukeja murowana ceglana. Konsirukcja dachu  [Elektryczna
1970 Kubatura 8445 m3 drewniana, pokrycie blacha . Konstrukcja stropow - | Woda zimna i ciepla
Kleina. Stolarka okienna PCV. Drzwiowa zewngtrzna |Centralne ogrzew.
Al.., wewnetrzna drewniana. Obiekt po Wentylacja grawit.
termomodernizacji z tynkami silikatowymi. Kanalizacja 4 956 631,13
Teleinformatyczna
Klimatyzatory
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Budynek C 1970 Powierzchnia zabudowy - brak danych |Budynek 3 kondygnacyjny, podpiwniczony Piwnice - |Odgromowa
nr000669 Powierzchnia uzytkowa 528,63 m2 kottownia olejowo-gazowa. Konstrukcja murowana  |Elektryczna
Kubatura 875 m3 ceglana. Konstrukeja dachu - stropodach Zelbetowy - |Woda zimna i ciepla
wycieplony. Pokrycie papa. Na dachu ogniwa Centralne ogrzewanie
solarne.Stropy DZ. Konstrukeja stropow Kleina. Wentylacja grawit.
Stolarka okienna drewniana i PCV. Drzwiowa Kanalizacja
zewnetrzna Al.., wewnetrzna drewniana. Obickt po  [Teleinformatyczna
termomodernizacji z tynkami silikatowymi. Kotlownia olej/gaz.
Wymiennikownia
solar.
Gaz
Budynek D 1970 Powierzchnia zabudowy 273 m2 Budynek 2 kondygnacyjny czesciowo podpiwniczony. |Odgromowa
Oddz. Psych. rozbudowa [Powierzchnia uzytkowa 439,29 m2 Konstrukeja murowana ceglana. Strop Kleina. Elektryczna
Dzienny Nr 1988 Kubatura 273 m3 Konstrukeja dachu - stropodach z plyt korytowych. Woda zimna i ciepla
000672 moderniz. Pokrycie papa. Stolrka okienna PCV i drewniana. Centralne ogrzewanie
2003 Stolarka zewnetrzna Al.., wewnetrzna drewniana. Wentylacja grawit. 221 611,40
Obiekt niewycteplony. Kanalizacja
Teleinformatyczna
Budynek 1926 Powierzchnia zabudowy 86,80 m2 Budynek parterowy. Konstrukcja nosna scian - Odgromowa
laboratorium przebudow. |Powierzchnia uzytkowa 82,00 m2 kamien wapienny. Strop drewniany. Pokrycie dachu  [Elektryczna
Pratka Kocha nr {1972 Kubatura 298,00 m3 papa. Konstrukcja kopertowa. Stolarka okienna PCV. |Woda zimna i ciepta
000670 Centralne ogrzewanie 55 000,00
Kanalizacja
Wentylacja grawit.
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Tlenownia nr 1967 Powierzchnia uzytkowa 40 m2 Budynek parterowy. Konstrukcja nosna $cian - Odgromowa
000671 Kubatura 123,30 m2 ceglana. Konstrukcja dachu drewniana. Pokrycie Elektryczna
dachu - papa. Stolarka drzwiowa - stalowa. Rampa tlenowa 12 000,00
Stacja Gen.Tlenu
Sprezarka powietrza
Budynek 1970 Powierzchnia zabudowy 49 m2 Budynek parterowy. Konstrukcja - mur z cegly Odgromowa
agregatu Kubatura 150 m2 petnej. Konstrukcja stropu - stropodach zelbetowy. Elektryczna
pradotw, Nr Pokrycie papowe. Agregat pradotw. 15 000,00
000673
Wiata 1980 Powierzchnia zabudowy 216,00 m2 Konstrukcja nosna stalowa. Dach stalowy - blacha Elektryczna
magazynowa Powierzchnia uzytkowa 200,00 m2 falista. Bramy stalowe. 30 000,00
nr001247 Kubatura 972 m3
Lacznie 5 290 242,53
LOKALIZACJA SUMA UBEZPIECZENIA
Budynki ul. Bony 5290 242,53
Budynki ul. Mickiewicza 4 472 517,76
Budynki ul. Mirowska 36 753 107,94
Lacznie 46 515 868,23
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