Zalgcznik nr 10.12.1 do SIWZ

OPIS TECHNICZNY BUDYNKU SP Miejskiego Szpitala Zespolonego w Cgstochowie przy ul. Mirowskiej 1£

WARTOSC
RODZAJ ROK . RODZAJ INSTALACJI
Lp. OBIEKTU BUDOWY OPIS OGOLNY KONSTRUKCJA | RODZAJ POKRYCIA DACH\ TECHNICZNEJ KSIEGOWA
BRUTTO
Odgromowa
Elektryczna
Budynek 2 - kondygnacyjny murowany z ceglty. [Teleinformatyczna
. 1901 Powierzchnia zabudowy 370,5 m2 Stropodach z p’ryz.elpetonowych, pokryty pa_p i Wentylacja grawit.
Pawilon A . ) L asfaltows. Elewacja i dach po termomodernizacji wCentralne ogrzew.
1. pietro Powierzchnia sytkowa 596,75 m2 . . . . 427 831,65
nr.000014 1979 Kubatura 2805 m3 2013r. ( wycieplenie wetpmineralr, tynk Zimna woda
silikatowy). Okna PCV, stolarka drzwiowa Ciepa woda
zewretrzna Al. Kanalizacja
Dzwig szpitalny
Alarmowa
Odgromowa
Elektryczna
Budynek 3 - kondygnacyjny z poddaszem, murow@rgleinformatyczna
z cegly. Dach - konstrukcja drewniana, pokryty |Wentylacja grawit.
Pawilon B Powierzchnia zabudowy 774,90 m2 |blachy. Konstrukcja stropow Kleina i Ackermana. |[Centralne ogrzew.
2. 1901 Powierzchnia uzytkowa 2355,40 m2|Elewacja i dach po termomodernizacji w 2013r. |Zimna i ciepla woda 7 279 685,29
nr.000003 . ; . " o
Kubatura 13004 m3 wycieplenie weta mineraln, tynk silikatowy. Okna |Kanalizacja
PCV, stolarka drzwiowa zewn. Al. Piwnice - Dzwig szpitalny
kotownia olejowo-gazowa Instalacja gaz/med.
Gaz. Hydranty wewnetrzne,
Oddymianie klatki schodowej
Odgromowa
Elektryczna
Budynek 4 - kondygnacyjny z nadbudpw Teleinformatyczna
maszynowni dwigu, konstrukcja nina szkieletowo fWentylacja grawit.
Powierzchnia zabudowy 911,15 m2 |monolityczna, konstrukcja stropéw DZ-&jany z  |Centralne ogrzew.
3 Pawilon C 1985 Powierzchnia sytkowa 2 239,70 m2 [cegty, dach - stropodach, pokrycie paraizolacja |Zimna woda 4 405 503.85
' nr.000018 Kubatura cakowita 11 448 m3 ocieplenie, papa. Obiekt po termomodernizacji w |Ciepa woda ’
2013 - wycieplenie welnmineralra, tynki silikatowe JKanalizacja
stolarka okienna PCV, drzwiowa zegtrzna Al. Dzwig szpitalny
Instalacja gaz/med. Hydranty
wewnetrzne,Oddymianie klatki
schodowej
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Odgromowa
Elektryczna
Teleinformatyczna
Budynek 3 - kondygnacyjny Z podpiwniczeniem n i\c/tveer?ttr)gﬁ:gao;rlj:vq\;
kottownie olejowo-gazow. Sciany zewnetrzne Zimna i cepla wo d'a
Powierzchnia zabudowy 788,68 m2 [murowane z pustakéw ceramicznych MAX. Kanalizacja
pawilon C' nr Powierzchnia sytkowa 2 310,41 m2 |Ocieplenie wetna mineralna i tynkiem mineralnym Dwig szpitalny
4. 2007 Kubatura cakowita 11 446,70 m3  |Wewretrzne - bloczki porotherm. Nadpt@ . 19 681 409,98
001489 ; . Instalacja gaz/med..
monolitycznezelbetowe. Dach - stropodach petny ]%stal Sygnaliz.ph
konstrukcji stalowej. Pokrycie papa termozgrzewaIR% py. od dymia.ice
i podktadowa na wetnie mineralnej utmej na blasz Gaz, Hydranty wewnetrzne
trapezowej. Okna PCV. Stolarka drzwiowa Al. t . . -
wydzielenie pa. i oddymianie
klatki schodowej,
przeciwpaarowe klapy
odcinajce,
Odgromowa
Budynek 3 - kodygnacyjny. Konstrukcjadma Elektryczna
Powerzctnia sabucony 27 ma S90S KOrECTa S1ob - sobosee Oaen-|[enraycere
5. 1989 Powierzchnia aytkowa 662,86 m2 ; ' R ) 2 ) . : 270 193,93
nr.000017 Kubatura 3577, m?2 Obiekt po termomodernizacji - dach i elewacje - |Zimna i cepta woda
' wykonanej w 2013r. Stolarka okienna PCV, Kanalizacja
drzwiowa zewntrzna Al.. Wentyl. z klimat.
Instal gaz/med..
. ., Odgromowa
Budynek 4 - kondygnacyjny. Konstrukcjasna Elektryczna
Powierzchnia zabudowy 184 m2 ceglana. Konstrukcja stropéw Kleina, dachu - Teleinformatyczna
6 Pawilon D 1900 Powierzchnia sytkowa 590,30 m2  [drewniana, pokrycie blaghObiekt po Centralne ogrzew 376 12771
' nr000004 Kubatura 2 246 m3 termomodernizacji w 2013r. Zimna i cepla woda '
Wyciepleniescian wetr, mineralr, tynki silikatowe. Kanalizacja
Stolarka okienna PCV, drzwiowa zewnetrzna Al..
Alarmowa
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Odgromowa
Budynek 3 - kondygnacyjny.Konstrukcjasma Elektryczna
. 1901 Powierzchnia zabudowy 726,50 m2 ceglang. Konstrukcja plachu drewniana i st.ropc.).da:‘FeIelnformatyczqa
Pawilon E nr . L Pokrycie papowe. Obiekt po termomodernizacji w|Wentylacja grawit.
7. modern. [Powierzchnia gytkowa 1 411,60 m2 ) L . 645 553,04
000019 1978 Kubatura 2 206 m3 2013r. Wycieplenidcian i stropu weta mineralr.  |Centralne ogrzew.
Tynki silikatowe. Okna PCV, stolarka drzwiowa |Kanalizacja
zewretrzna Al.. Zimna i ciepta woda
Dzwig towar.Apt.
Odgromowa
Elektryczna
Budynek 2 - kondygnacyjny murowany z ceglty. [Teleinformatyczna
_ 1901 Powierzchnia zabudowy 482 m2 Konstrukcja dgchu - stropodach pokryty ;p,ap Wentylacja grawit.
Pawilon F nr ) . Poddasze wycieplone. Konstrukcja stropow - DM$Centralne ogrzew.
8. modern. [Powiarzchnia siytkowa 946,75 m2 . o . 2501 790,57
000015 Elewacja i dach po termomodernizacji w 2013r. ( |[Kanalizacja
1972 Kubatura 4574,02 m3 . - . I ) o
wycieplenie wela mineraln, tynk silikatowy). Okna|Zimna i ciepta woda
PCV, stolarka drzwiowa zewtrzna Al. Dzwig szpital. zew.
Instalacja gaz/med..
Klimatyzat. Ip.
Odgromowa
Budynek 2 - kondygnacyjny. Konstrukcjasna Elektryczna
ceglana.Konstrukcja stropu - stropodach - ptyty | Teleinformatyczna
Pawilon G Powierzchnia zabudowy 651,30 m2 |korytowe. Pokrycie papa. Obiekt po Wentylacja grawit.
9. 1988 Powierzchnia sytkowa 1034 m2 termomodernizacji w 2013r z wycieplenien Centralne ogrzew. 995 452,68
nr.000020 o iy : o
Kubatura 5274 m3 przestrzeni miedzystropowsgian wetr, mineralny. |Kanalizacja
Tynki silikatowe. Stolarka okienna PCV, drzwiowgZimna i ciepta woda
zewnetrzna Al. Alarmowa
Budynek parterowy. Konstrukcja éra ceglana. Elektryczna
Magazyn Powierzchnia zabudowy 66,41 m2 |[Konstrukcja dachu drewniana, pokryta paprzwi  |Odgromowa
10. | gospodarczy nr 1989 Powierzchnia gytkowa 65,20 m2 zewrgtrzne Al., okna PCV. Obiekt po Zimna i cepta woda 66 373,80
000005 Kubatura 195,60 m3 termomodernizaciji w 2013r. Z wyciepleniggian i |Centralne ogrzew.
polaci dachowej wetnmineralry. Tynki silikatowe. [Instal. Alarmowa
Budynek parterowy. Konstrukcja éma ceglana. Dag
Powierzchnia zabudowy 92,85 m2 |- stropodach, piyty korytowe. Pokrycie - papa. By3 Elektryczna
11. | Garae nr000024 1989 Wy 92, oP : PYY We. FOoKrycie - papa. dgromowa 48 597,00
Kubatura 246,05 m2 garaowe stalowe wypetnione drewnem. Tynki
zewnetrzne i wewgirzne cementowe malowane.
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Agregat

Budynek patrerowy. Konstrukcja ceglana. Strop O

Elektryczna

12. pradotwérczy brak Powierzchnia zabudowy 44,10 m2 Konstrukcja dachu ptyty DKZ. Pokrycie papa. TynKDdgromowa 27 969,00
danych [Kubatura 185,30 m3 :
nr.000023 zewnetrzne i wewnetrzne cementowe malowane. |Agregat padotw.
Budynek parterowy. Konstrukcja éma ceglana. glgk:;y:;r\:\z
Magazvn Powierzchnia zabudowy 203,95 m2 |Konstrukcja stropu DMS - stropodach, pokrycie Cer?tralne oarzew
13. gazy 1965 Powierzchnia sytkowa 165,29 m2  |papaowe. Obiekt po termomodernizacji w 2013 z |_. . g ' 36 734,00
nr000022 Zimna i ciepta woda

Kubatura 687,31 m3

wyciepleniem dachuscian, nowymi obrébkami
dekarskimi. Okna PCV, stolarka drzwiowa Al..

Alarmowa

t acznie

36 763 222,50

Instalacje ( kominowa, odgromowa, elektryczna, wiawtjna ) w budynkach podlegapkresowym kontrolom ( 5 letnim i rocznym ) przetyl aktualne.

Budynki @1 w stanie dobrym, dachy po generalnym remoncie udibkach o wigbie drenianej impregnacja przeprowadozna ponaatlt@mu. Informacja dotyczy
budynkéw we wszystkich lokalizacjach
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