Zatgcznik Nr 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA - 30 DNI
| Wykaz urzadzen:

Wykaz klimatyzatoréw w Szpitalu przy ulicy Mirowskiej 15 — 10 sztuk

1. Oddziat Gruilicy i Choréb Ptuc — Pawilon F
- Fujitsu — 4 szt.
2. Serwerownia Szpitala — Pawilon G (Administracja)
- Sinclair ASH-24AIE — 1 szt.
3. Apteka Szpitalna — Pawilon A
- Sinclair ASH-09AIE2 — 1 szt.
- Fujitsu ASYG12LLCC (3,2 kW) — 1 szt.
4. Rozdzielnia elektryczna — Pawilon C (piwnica)
- Sinclair ASH-24AIE2 — 1 szt.
5. Zaktad Rehabilitacji Leczniczej — Pawilon E
- klimatyzatory MDV — 2 szt. (MSR23U-12HRDN1-QRC4W)

Wykaz klimatyzatoréw w Szpitalu przy ulicy Bony 1/3 — 21 szt.

(w przypadku klimatyzatoréw w Zaktadzie Opiekunczo-Leczniczym i Oddziale Geriatrycznym jednostki
zewnetrzne znajduja sie na wysokosci ll, lll pietra — zdjecia ponizej.

1. Zaktad Opiekunczo-Leczniczy - budynek B Il i Il pietro
- Fujitsu typ AQY z okoto 2000 r i Split - 18 szt.
Il pietro:saleNr1,2,3,5,9, 10,11, 12,13
Il pietro: sale Nr 3,4, 6,7, 8,9, gab. Psychoterapii, Sala Rehabilitacji, Gab. Kierownika ZOL

2. Oddziat Pediatryczny — budynek A — Parter i | pietro
- Sinclair — 2 szt.

3. Oddziat Geriatryczny — budynek A — I pietro
- Sinclair — 1 szt.



Il. Zakres zadan do wykonania

- sprawdzenie wszystkich rurociggéw i izolacji, sprawdzenie potaczen srubowych w agregatach,
kontrola szczelnosci instalacji,

- kontrola pracy chtodnic,

- kontrola poziomu i stanu oleju w sprezarkach,

- kontrola poziomu i stanu czynnika chtodniczego (ewentualne dopetnienie do 0,2 kg do
uwzglednienia w cenie przegladu),

- kontrola pracy chtodnic,

- udroznienie odptywu skroplin,

- dezynfekcja jednostki wewnetrznej klimatyzatora atestowanymi preparatami bakterio- i
grzybobdjczym, (przeznaczenie jednostki stuzby zdrowia),

- mycie tacy ociekowej i turbowentylatora,

- czyszczenie lub wymiana filtréw w jednostkach wewnetrznych,

- kontrola potgczen elektrycznych w urzadzeniach,

- testy pracy urzadzenia,

- inne czynnosci wynikajgce z dokumentacji DTR urzadzen,

- wystawienie protokotow z przeprowadzonego przegladu technicznego,

- dostarczenie kart charakterystyk uzytych srodkéw chemicznych,

- wykonywanie czynnosci serwisowych w godzinach 7°° do 15%,

- utylizacja zuzytych materiatow eksploatacyjnych.



