




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA                       I ODBIORU ROBÓT

dla
realizacji robót remontowych i modernizacyjnych dla zadania pod nazwą:

Remont pomieszczeń zlokalizowanych w budynku szpitalnym przy ul. Mirowskiej 15, przeznaczonych na szatnie dla personelu medycznego


	Adres inwestycji:
	MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY SP ZOZ
Ul. Mirowska 15
42-202 Częstochowa


	Lokalizacja:
	Pawilon „C”
Szpital przy ul. Mirowskiej 15
42-202 Częstochowa



	Zamawiający:

	MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY SP ZOZ
Ul. Mirowska 15
42-202 Częstochowa




Częstochowa, czerwiec 2025Kody zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r., zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV

45000000-7 Roboty budowlane
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45113000-2 Roboty na placu budowy
45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45320000-6 Roboty izolacyjne
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

	
	Piotr Kaczmarczyk
uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, konstrukcyjne i kierowania robotami budowlanymi
UAN – VIII/83861/20/89
FT 83861/88/83
nr ewidencyjny Śląskiej Izby Inżynierów Budownictwa   SLK/BO/1973/02
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 A	CZĘŚĆ OPISOWA

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest: 
kompleksowa realizacja inwestycji, na którą składa się: 
Remont pomieszczeń zlokalizowanych w budynku szpitalnym przy ul. Mirowskiej 15, przeznaczonych na szatnie dla personelu medycznego

I. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH;

I.1. DANE WYJŚCIOWE:

LOKALIZACJA
Planowane do remontu pomieszczenia Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie zlokalizowane w pawilonie „C” Szpitala przy ul. Mirowskiej 15 

STAN ISTNIEJĄCY
Szatnia -  zlokalizowana w piwnicach   pawilonu „C” szpitala przy ul Mirowskiej 15 
Sieci i przyłącza do przedmiotowej funkcji
Pomieszczenia przeznaczone do remontu są wyposażona w media:
- ogrzewanie c.o. 
- instalacja elektryczna 
- instalacja wodociągowa
- instalacja kanalizacji sanitarnej

Podstawowe dane kondygnacji modernizowanej:
		
	Powierzchnia użytkowa
	84,36 m2

	Wysokość kondygnacji w świetle
	2,5 m





I.2. ZAKRES OPRACOWANIA
Zadanie obejmuje realizację robót budowlanych obejmujących modernizację i remont pomieszczeń. W wyniku tych działań powstaną szatnie wraz niezbędnym zapleczem sanitarnym, przeznaczone dla personelu medycznego  w Miejskim Szpitalu Zespolonym. 
Wymagany jest podwyższony standard wykonania robót instalacyjnych i wykończeniowych.
Przez realizację inwestycji rozumie się wykonanie remontu i modernizacji części budynku, przebudowę istniejących przyłączy mediów oraz modernizację i wymianę wszelkich elementów wyposażenia budowlano – instalacyjnego, urządzeń i sprzętu niezbędnych do funkcjonowania przedmiotowych funkcji  w sposób wymagany przepisami

II. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przeznaczone do modernizacji i remontu pomieszczenia  są obecnie wykorzystane jak w docelowym przeznaczeniu, dlatego należy przyjąć, że realizacja robót nie może mieć wpływu na funkcjonowanie pozostałej części szpitala.
Wszelkie niezbędne prace powinny być prowadzone w sposób jak najmniej uciążliwy dla pacjentów. 
Wyklucza się prowadzenie robót budowlanych w godzinach od 20.00 - 7.00. 
Czas prowadzenia robót każdorazowo będzie wymagał uzgodnienia z inwestorem.
Uwarunkowania prawne wykonania robót budowlanych:
· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2006 Nr 156 poz.1118 z późniejszymi zmianami)
· Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia                  i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej 
· Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia                             i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą
· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy                                 (tekst jednolity - Dz.U. nr 169 z 2003r. poz. 1650 z późniejszymi zmianami)
· Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U.07.162.1153 z 2007 r)
· Zarządzenie Nr 84/2009/DOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia                z dnia 11 grudnia  2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej 
· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U.109 poz.719.)
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych               (Dz. U. Nr 47, poz. 401);


III. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE;


III.1. OPIS  INWESTYCJI

W ramach zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: 
Remont pomieszczeń zlokalizowanych w budynku szpitalnym przy ul. Mirowskiej 15, przeznaczonych na szatnie dla personelu medycznego

planuje się wykonanie niezbędnych prac budowlanych w przeznaczonych do remontu pomieszczeniach, zlokalizowanych w pawilonie „C” Szpitala przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie wraz z modernizacją instalacji sanitarnych i elektroenergetycznych.

III.1.1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Nie zakłada się istotnych zmian w zagospodarowaniu terenu 
Miejsca parkingowe dla obsługi planowanej inwestycji  zapewniają istniejące parkingi na terenie szpitala.


III.1.2. WYTYCZNE DLA ROBÓT REMONTOWYCH BUDOWLANYCH


III.1.2.1. ZAKRES PRAC REMONTOWYCH  I WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ

Roboty budowlane
· roboty rozbiórkowe
· murowanie ścian
· wykonanie otworów drzwiowych z montażem nadprozy
· wymiana stolarki drzwiowej.
· przesklepienia otworów, 
· naprawa ubytków posadzki oraz wymiana okładzin podłogowych ceramicznych
· wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych, 
· uzupelnienie tynków wewnętrznych kategorii III, gruntowanie podłoży
· przetarcie tynków
· malowanie tynków farbami lateksowymi w klasie ścieralności II
· wymiana kratek wentylacyjnych
Roboty instalacyjne elektroenergetyczne
· wymiana opraw oświetleniowych na oprawy typu LED
· wymiana gniazd, przełączników i wyłączników
· montaż oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego 
Roboty instalacyjne sanitarne
· montaż wentylatorów wentylacji wywiewnej (ze zwłoką) w pomieszczeniach hiogieniczno - sanitarnych 
· wymiana armatury sanitarnej
· wymiana odcinków rur kanalizacji sanitarnej
· wymiana odcinków rur wodociągowych
· montaz urządzeń wspomagających osoby z niepełnosprawnoscią 
· montaz wyposażenia (dozowniki, wieszaki, lustra, etc.)

	
III.1.2.2. WYTYCZNE MATERIAŁOWE
Posadzki 
Posadzki należy wykonać z materiałów łatwo zmywalnych, nienasiąkliwych, antypoślizgowych, odpornych na środki dezynfekcyjne. 

Przewiduje się posadzki następujących rodzajów: 
  posadzka zimna łatwo zmywalna terakota lub gres matowy

W robotach wykończeniowych należy stosować materiały trwałe i odpowiednie ze względów higienicznych (gładkość, zmywalność, odporność na działanie środków dezynfekcyjnych).
Materiały użyte na  podłogi twarde, dodatkowo powinny być nienasiąkliwe, a w odniesieniu do podłóg – przeciwpoślizgowe.

Wszystkie użyte materiały powinny posiadać stosowne atesty.
Styki podłóg ze ścianami powinny być wykonane w sposób bezszczelinowy zapewniający ich mycie i dezynfekcję. 

Ściany
· malowanie farbą akrylową zmywalną z dodatkami bakteriobójczymi do pełnej wysokości, wykończenie np. w systemie kabe polska, resistentbeckers, sto lub podobnym zmywalne i szorowalne (klasa i <5 μm po 200 cyklach szorowania)
· w pomieszczeniach o ścianach wykończonych farbami przy umywalkach i zlewozmywakach należy wykonać fartuchy ochronne z płytek ceramicznych           do wys. min. 160 cm i szer. 60 cm poza obrys urządzenia (płytki ścienne gres szkliwiony ),
· węzły sanitarne: ściany – płytki ceramiczne do pełnej wysokości gres szkliwiony, posadzki gres szkliwiony,
Wszystkie powierzchnie przeznaczone do malowania należy wstępnie zagruntować podkładem do gruntowania.


Nadproża 
· nad wykuwanymi otworami w ścianach działowych z dwóch ceowników [ 80, w ścianach nośnych z dwuteowników i 120, i 140, i 160, i 180. 
· w nowych ścianach działowych gr. 12 cm nadproża prefabrykowane typu l 
Stolarka drzwiowa
Wymagana minimalna szerokość drzwi ( wymiar w świetle otworu):
· 90cm - do pomieszczeń porządkowych, łazienek dla niepełnosprawnych i magazynów, pomieszczeń socjalnych, pozostałych pomieszczeń
Drzwi do pomieszczeń sanitarnych powinny posiadać kratki transferowe.

III.1.3. WYTYCZNE DOTYCZĄCE INSTALACJI WODOCIAGOWYCH                                             I KANALIZACYJNYCH

W skład przyborów sanitarnych zamontowanych w remontowanych pomieszczeniach wchodzą: umywalki, natryski, miski ustępowe
Obiekty wykonywania robót remontowych  wyposażone są w następujące wewnętrzne instalacje sanitarne:
instalacje wodne:
· instalacja wody zimnej,
· instalacja wody ciepłej i cyrkulacji,
· kanalizacja sanitarna wewnętrzna
· instalacja c.o, 
Centralne ogrzewanie i ciepła woda użytkowa – z węzła cieplnego zasilanego z sieci lokalnej, z zasilaniem rezerwowym z własnej kotłowni olejowo – gazowej.
Zamawiający wymaga, aby zawory stosowane w tych instalacjach były kulowe lub grzybkowe (za wyjątkiem instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, gdzie zawory hydrantów wewnętrznych mają być grzybkowe). Przybory sanitarne i armatura powinny być produkcji krajowej, o jakości zapewniającej ich użytkowanie w ciągu co najmniej 15 lat. 

Biały montaż i armatura muszą spełniać wymagania zawarte w obowiązujących przepisach, w tym przepisach szczegółowych, dotyczących obiektów służby zdrowia 

Temperatura ciepłej wody w punktach poboru powinna wynosić  55 ÷ 600C.                    Należy przewidzieć termostatyczną regulację instalacji cyrkulacji ciepłej wody.
Instalacja ciepłej wody powinna umożliwiać przeprowadzanie okresowej dezynfekcji termicznej lub chemicznej przy temperaturze wody nie niższej niż 700 C.


III.1.4..WYTYCZNE DOTYCZĄCE INSTALACJI WENTYLACYJNYCH I KLIMATYZACYJNYCH

We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych, pomieszczeniach wewnętrznych                   bez okien, pomieszczeniach z nieotwieranymi oknami, należy przewidzieć indywidualne zespoły wywiewne poprzez wentylatory łazienkowe montowane w kominach wentylacyjnych lub poprzez zespoły wywiewne z wentylatorami kanałowymi.
Uzupełnianie powietrza wywiewanego z w/w pomieszczeń z korytarzy poprzez kratki przepływowe.
Wszystkie projektowane pomieszczenia wymagają wyposażenia w instalację grawitacyjną  oraz mechaniczną w przypadku pomieszczeń, gdzie jest taki wymóg wynikający z przepisów


III.1.6. WYTYCZNE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
1.6.1.	Instalacja oświetleniowa.
Oświetlenie podstawowe należy dobrać odpowiednio w zależności od funkcji i przeznaczenia technologicznego pomieszczeń.
Wartość oświetlenia podstawowego w salach chorych należy przewidzieć wartość natężenia oświetlenia ok. 300 lx. Obwody oświetlenia podstawowego będą wykonane               z podziałem na oświetlenie rezerwowane i nierezerwowane. W każdym pomieszczeniu część opraw oświetleniowych zasilana będzie z obwodów oświetlenia rezerwowanego     a część z nierezerwowanego. Załączanie oświetlenia odbywać się będzie przy pomocy wyłączników w poszczególnych pomieszczeniach. Oświetlenie miejscowe – nad umywalkami, instalować w osi umywalek na wysokości 2,05m. Natężenie oświetlenia – zgodnie z PN- EN 12464-1.
Na korytarzu należy zapewnić wartość natęż. oświetlenia na poziomie 100 lx. 
W pomieszczeniach gospodarczych, łazienkach, w WC należy wykonać oświetlenie              na bazie plafonier hermetycznych LED
Oświetlenie ewakuacyjne umożliwiające bezpieczne opuszczenie pomieszczeń                i prowadzenie ewakuacji podłączone zostanie w rozdzielnicy piętrowej do WLZ -u wyprowadzonego z rozdzielnicy RG. Oprawy z piktogramami będą nieczynne                      w przypadku prawidłowego funkcjonowania instalacji, zapalą się po zaniku napięcia. Natężenie oświetlenia w najsłabiej oświetlonych miejscach nie powinno być niższe                od 0,5Lx (na drogach ewakuacyjnych 1Lx i 5Lx przy urządzeniach przeciwpożarowych).
Oświetlenie to powinno pojawić się w czasie nie dłuższym od 2 sek. po zaniku oświetlenia ogólnego.
1.6.2.	Instalacja dla zasilania odbiorów siłowych i gniazd wtyczkowych.
Obwody gniazd wtyczkowych będą wykonane z podziałem na rezerwowane             i nierezerwowane. Gniazda wtyczkowe przeznaczone do zasilania komputerów zasilane będą z obwodów rezerwowanych. 
Wypusty przeznaczone dla zasilania innych urządzeń (kuchenka, wyparzacz, myjki basenów, podgrzewacze do wody, suszarki do rąk, lodówki itp.) podłączone zostaną do tablicy obwodów nierezerwowanych.





IV.	OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH


IV1.WYMAGANIA OGÓLNE ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

Wymagania ogólne należy stosować w powiązaniu z ogólnymi i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

Wykonawca zrealizuje zadanie inwestycyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami  prawa, specyfikacją techniczną i zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca ze środków własnych zakupi i dostarczy materiały, konstrukcje i urządzenia niezbędne do realizacji inwestycji oraz wykona wszelkie towarzyszące czynności niezbędne do zrealizowania zadania.

IV.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ORGANIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH

Zamawiający w terminach określonych w umowie udostępni i przekaże Wykonawcy teren budowy oraz zapewni na czas budowy dostęp do terenu realizacji inwestycji.	
Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego.
Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budową w sposób zgodny z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami, w tym przepisami BHP,          a także zapewnieni spełnienie warunków przeciwpożarowych określonych w obowiązujących przepisach.
Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego i terenu budowy, 
Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego               do pracy, a także zabezpieczy teren przed dostępem osób nieupoważnionych przez wykonanie trwałego ogrodzenia placu budowy. Wykonawca zapewni utrzymanie ładu                i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich maszyn, urządzeń i materiałów, a także tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót oraz terenów przyległych w stanie uporządkowanym.
Wykonawca zapewni ochronę mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przejęcia terenu budowy do daty przekazania obiektu do użytkowania .

IV.3.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ORAZ URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA SALI KOMINKOWEJ I SZATNI

Wszelkie wyroby i materiały budowlane oraz urządzenia zastosowane przez Wykonawcę przy realizacji inwestycji, powinny odpowiadać, co do jakości wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym do stosowania w obiektach służby zdrowia, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a w szczególności zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane, 
Atesty i certyfikaty jakości materiałów i urządzeń. Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. W przypadku materiałów,    dla których atesty są wymagane przez specyfikacje techniczne, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny  jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 
Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów, uzyskać                               od Zamawiającego akceptację zastosowania tych materiałów przedkładając próbki              oraz dokumenty wymagane ustawą Prawo Budowlane.
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, lub złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do robót innych niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.


IV.4.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU ORAZ MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu                   do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

IV.5.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacjach technicznych.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
IV.6. 	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z i specyfikacją techniczną, a także z innymi przepisami obowiązującymi. 
Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do nich.
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach specyfikacjach technicznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważane kwestie

IV.7. DOKUMENTACJA BUDOWY

· protokoły przekazania terenu budowy,
· umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokoły odbioru robót,
· protokoły z narad i ustaleń,
· korespondencja budowy;

Przechowywanie dokumentów budowy. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawione do wglądu na jego życzenie.

IV.8. ODBIORY

Odbiorom podlegają zgłoszone Zamawiającemu zakończone etapy prac, robót i czynności, roboty zanikające i ulegające zakryciu, a także odbiór końcowy.
Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego nie później niż na 3 dni przed zdarzeniem (zaniknięcie, zakrycie) o terminach zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz o terminach zaniknięcia robót zanikających. 
Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Zamawiającego zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrywki niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na swój koszt.
W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac, robót, czynności, a także z czynności odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wad, tj. braków w wykonanych pracach, robotach, czynnościach, dokumentacji ich dotyczącej lub innego rodzaju usterek lub uchybień w stosunku do ich zamierzonego na dzień odbioru stanu Zamawiający ma prawo odmówić odbioru i wyznaczyć termin do usunięcia tych wad.
Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu umowy do eksploatacji po sprawdzeniu jego należytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych w przepisach badań, prób technicznych, rozruchów instalacyjnych                   i innych. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej.
W dniu podpisania protokołu końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu całość wymaganej przepisami prawa dokumentacji powykonawczej.
Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w ciągu 2 dni od daty zawiadomienia go o zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego i osiągnięcia gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie.
Z czynności odbioru końcowego, sporządzane są protokoły, zawierające opis przebiegu czynności danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione jego toku. Protokół odbioru podpisany przez Strony, Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru. W przypadku odbioru bezusterkowego (bez stwierdzenia wad) dzień ten stanowi datę odbioru.
Odbiór prac, robót, czynności wykonanych przy realizacji inwestycji następuje z chwilą dokonania odbioru końcowego inwestycji przez Zamawiającego od Wykonawcy.
Zamawiający ma prawo odmówić odbioru, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiągnie gotowości do odbioru   z powodu nie zakończenia robót, prac lub czynności lub nie zostały właściwie wykonane roboty, prace lub czynności lub nie zostały przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, próby, czy też niezbędne rozruchy technologiczne lub, gdy Wykonawca nie przedstawił wymaganych prawem i niezbędnych dokonania odbioru dokumentów powykonawczych lub przedmiot odbioru posiada inne usterki, uchybienia w stosunku do zamierzonego stanu. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego               o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.
Zamawiający wyznaczy datę gwarancyjnego odbioru robót przed upływem terminu gwarancji oraz datę odbioru robót przed upływem okresu rękojmi. Zamawiający powiadomi o tych terminach Wykonawcę w formie pisemnej. Przy odbiorach tych stosowane będą zasady, jak dla odbioru końcowego.

Dokumenty do odbioru robót. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

· atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
· instrukcję obsługi i użytkowania wszelkich urządzeń wyposażenia technologicznego obiektu, 
Sposób rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących.

Roboty towarzyszące i tymczasowe, wyszczególnione w przedmiarze, w szczególności rozbiórki, odbudowa nawierzchni, winny być dokumentowane wg obmiarów ich rzeczywistego zakresu, w obecności Inspektora Nadzoru. Jednostki obmiaru -                    jak w przedmiarze robót. Roboty towarzyszące i tymczasowe, niewyszczególnione           w przedmiarze, winny być ujęte w kosztach ogólnych Wykonawcy i nie podlegają obmiarowi.

IV.9.. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez jego personel.

IV.10.	OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrządzone Zamawiającemu, a także osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie inwestycji lub jej części.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

IV.11. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PRZY WYKONYWANIU ROBÓT.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

IV.12. STOSOWANIE SIĘ DO PRZEPISÓW PRAWA.

Prawem umowy będzie prawo polskie. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy powszechnie obowiązującego, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne,                    które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny              za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny            za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając odnośne dokumenty.

IV.13.	DOKUMENTY ODNIESIENIA

· Specyfikacja Warunków Zamówienia
· Oferta wykonawcy
· Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym,
· Zaakceptowane przez Zamawiającego przedmiary robót.
· Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
· Normy obowiązujące.
· Aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty świadectwa dopuszczenia itp., 
· Przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Inne dokumenty i ustalenia     techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.






