
utworzenie p.oddziału udarowego ul. Mirowska 15, Częstochowa

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: UTWORZENIE P.ODDZIAŁU UDAROWEGO

ADRES INWESTYCJI: ul. Mirowska 15, 42-202 Częstochiowa, paw. C'

NAZWA INWESTORA: SP ZOZ MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY

ADRES INWESTORA: ul. Mirowska 15, 42-202 Częstochowa

DATA OPRACOWANIA: 31.12.2025

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

31.12.2025

Norma EXPERT  Wersja: 5.14.400.19  Nr seryjny: 13311  Użytkownik: PROJEKTOWANIE I NADZÓR PIOTR KACZMARCZYK



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1.1 KNR-W 4-01 
0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni 
ponad 2 m2

m2

1,2 * 2,1 * 3 + 1,3 * 2,1 m2 10,290
RAZEM

1.2 KNR-W 4-01 
0346-08

Rozebranie ścianek z pustaków typu "Muranów" na 
zaprawie cementowo-wapiennej

m2

(6,42 + 6,59) * 3,5 m2 45,535
RAZEM

1.3 KNR-W 4-01 
0331-02

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. 
na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla  
otworów drzwiowych i okiennych

m2

2,1 * 1,2 * 2 m2 5,040
RAZEM

1.4 KNR-W 4-01 
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

6,62 * 8,49 + 3,44 * 6,92 m2 80,009
RAZEM

1.5 KNR-W 4-01 
0109-13 
0109-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z 
rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 11 km

m3

55,53 * 0,12 + 3 m3 9,664
RAZEM

1.6
analiza 

indywidualna

utylizacja gruzu i odpadów m3

9,66 m3 9,660
RAZEM

1.7 demontaż wyposażenia (zabudowa meblowa) kpl.
3 kpl. 3,000

RAZEM
1.8 KNR 2-15 

0603-02 
z.sz.3.2. 
9910-02

Rurociągi miedziane na ciśnienie do 15.0 MPa o śr.zew.  
12-14 mm w instalacjach gazów medycznych - w 
obiektach modernizowanych (demontaż)
R*0,955*1,25
Krotność = 0,5

m

20 m 20,000
RAZEM

1.9 KNR 2-15 
0620-01 
z.sz.3.2. 
9910-02

Kolumny anastezjologiczne - w obiektach 
modernizowanych (demontaż)
R*0,955*1,25
Krotność = 0,25

kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM

2.1 NNRNKB 
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy 
samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w 
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

6,62 * 8,49 + 3,44 * 6,92 + 1,83 * 4,41 m2 88,079
RAZEM

2.2 KNR-W 4-01 
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach 
na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu 
komórkowego

m3

1,0 * 3,0 * 0,12 + (2,1 * 1,3 * 2) * 0,12 m3 1,015
RAZEM

2.3 KNR-W 4-01 
0307-01 
z.sz.2.5. 

9907

Przemurowanie ciągłe przy użyciu zaprawy cementowej 
pęknięć grubości 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie  
cementowo-wapiennej - materiały z rozbiórki
R*1,1

m

2 m 2,000
RAZEM
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2.4 NNRNKB 

202 0160-01
(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych m

1,5 * 2 m 3,000
RAZEM

2.5 NNRNKB 
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

6,62 * 8,49 + 3,44 * 6,92 + 1,83 * 4,41 m2 88,079
RAZEM

2.6 KNR-W 2-02 
1123-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy 
izolacyjnej rulonowe

m2

6,62 * 8,49 + 3,44 * 6,92 + 1,83 * 4,41 m2 88,079
RAZEM

2.7 KNR-W 4-01 
0711-02

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z 
zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych 
na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i  
pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu

m2

3,5 * 0,5 * 2 + 2,1 * 1,5 * 2 * 2 m2 16,100
RAZEM

2.8 KNR-W 2-02 
1026-01

Ościeżnice drewniane zwykłe m2

1,2 * 2,1 m2 2,520
RAZEM

2.9 KNR-W 2-02 
1026-04

Skrzydła drzwiowe zewnętrzne szklone m2

1,2 * 2,1 m2 2,520
RAZEM

2.10 NNRNKB 
202 2013-01

analogia

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na 
ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. 
podłogi ponad 5 m2

m2

16,1 m2 16,100
RAZEM

2.11 NNRNKB 
202 2014-04

analogia

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na 
stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. do 5 m2

m2

(6,42 + 6,59) * 0,5 m2 6,505
RAZEM

2.12 NNRNKB 
202 2701-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z 
wypełnieniem płytami gipsowymi

m2

(6,42 + 6,59) * 0,5 m2 6,505
RAZEM

2.13 NNRNKB 
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

6,62 * 8,49 + 3,44 * 6,92 + 1,83 * 4,41 m2 88,079
RAZEM

2.14 NNRNKB 
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

(8,49 + 6,62) * 2 * 3,1 + (3,44 + 6,44) * 2 * 3,1 + 9,98 * 3,5 m2 189,868
RAZEM

2.15 KNR-W 4-01 
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewnętrznych sufitów

m2

6,62 * 8,49 + 3,44 * 6,92 + 1,83 * 4,41 m2 88,079
RAZEM

2.16 KNR-W 4-01 
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewnętrznych ścian

m2

(8,49 + 6,62) * 2 * 3,1 + (3,44 + 6,44) * 2 * 3,1 + 9,98 * 3,5 m2 189,868
RAZEM
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3.1 KNR AT-14 
0102-01 z.sz. 

2.4.

Układanie poziomego okablowania strukturalnego -  
odcinek poziomy, kabel miedziany - wysokość ponad 2 m
R*1,2

m

15 m 15,000
RAZEM

3.2 KNR AT-14 
0102-07

Układanie poziomego okablowania strukturalnego -  
odcinek poziomy, dodatek za ułożenie na suficie 
podwieszanym

m

15 m 15,000
RAZEM

3.3 KNR AT-14 
0107-01

Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu szt.

4 szt. 4,000
RAZEM

3.4 KNR 5-08 
0107-02

Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane p.t. w podłożu 
różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez 
zaprawiania bruzd
R*0,955

m

30 m 30,000
RAZEM

3.5 KNR 5-08 
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny 
przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur
R*0,955

m

80 m 80,000
RAZEM

3.6 KNR 5-08 
0303-02

Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa 
sztucznego o ilości wylotów 4 i przekroju przewodów do 
2.5 mm2 - mocowanych bezśrubowo
R*0,955

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM

3.7 KNR 5-08 
0309-08

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych 
bryzgoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem 
przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem
R*0,955

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM

3.8 KNR-W 5-08 
0512-01

Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych 
- żarowych, halogenowych, compact

kpl.

8 kpl. 8,000
RAZEM

3.9 KNR 2-15 
0603-02 
z.sz.3.2. 
9910-02  
z.sz. 3.6. 
9910-06

Rurociągi miedziane na ciśnienie do 15.0 MPa o śr.zew.  
12-14 mm w instalacjach gazów medycznych - w 
obiektach modernizowanych - całkowita długość przyłącza 
do budynku 15-50 m
R*0,955*1,25*1,15

m

15 m 15,000
RAZEM

3.10 KNR 2-15 
0604-03 
z.sz.3.2. 
9910-02

Trójniki miedziane gładkie o śr.zew. 12-15 mm w 
instalacjach gazów medycznych - w obiektach 
modernizowanych
R*0,955*1,25

szt.

14 szt. 14,000
RAZEM

3.11 KNR 2-15 
0607-03 
z.sz.3.2. 
9910-02

Złączki mosiężne gładkie o śr.zew. 12-15 mm w 
instalacjach gazów medycznych - w obiektach 
modernizowanych
R*0,955*1,25

szt.

14 szt. 14,000
RAZEM
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3.12 KNR 2-15 

0608-04 
z.sz.3.2. 
9910-02

Zawory odcinające kulowe o śr. 10 mm na ciśnienie do 1.0  
MPa w instalacjach gazów medycznych - w obiektach 
modernizowanych
R*0,955*1,25

szt.

80,009 szt. 80,009
RAZEM

3.13 KNR 2-15 
0613-01 
z.sz.3.2. 
9910-02

Punkty poboru gazów medycznych - w obiektach 
modernizowanych
R*0,955*1,25

kpl.

14 kpl. 14,000
RAZEM

3.14 wykonanie  montaż konsoli pielęgniarskiej z zabudowanym 
przedzieleniem z poliwęglanu płaskiego

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM
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